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平成 27 年 12 月 17 日 

公益財団法人 建築技術教育普及センター 

 

 

平成２７年一級建築士試験「設計製図の試験」 

標準解答例の公表について 

 

 

 平成 27 年 10 月 11 日(日)に実施された標記試験の標準解答例（合格水準の標準的な解答

例をいう。）を下記のとおり公表します。 

 一級建築士試験は、建築士法第 13 条及び第 15 条の２の規定に基づいて、国土交通大臣

の指定試験機関である当センター（理事長 浅野 宏）が実施しています。 

 

記 

 

１．標準解答例は、試験の透明性を高めるとともに、建築士を志す者に対して、習得すべ

き知識及び技能（一級建築士として備えるべき「建築物の設計に必要な基本的かつ総

括的な知識及び技能」をいう。）の目安を示す資料として、当センターに設置された試

験委員会で作成されたものです。この標準解答例は、当センター本部・支部及び都道

府県建築士会の事務所に掲示するとともに、インターネット上の当センターのホーム

ページ（URL http://www.jaeic.or.jp/）にも掲載します。なお、標準解答例は、合格

水準の標準的な解答例を示すことを意図したものです。 

 

２．計画の要点等については、公表することにより、解答パターンが定型化するなど、適

正な試験実施に影響を及ぼすことが想定されることから、公表しておりません。 

 

３．この標準解答例を転載・複製等する場合は、当センターの許諾を得てください。 

 

４．この標準解答例に対する質問・問合せについては、一切お答えいたしません。 
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（算定式）

Ｎ

２階平面図  縮尺1/200

 断　　面　　図  縮尺1/200

算定式は、算出過程がわかるものとする。算出結果は、小数点以下第１位までとし、第２位以下は切り捨てる。

１階平面図兼配置図 縮尺1/200

G.L.

基準階平面図 縮尺1/200 （３階平面を作成する。）
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(南ｺﾞﾐ置場前)
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浴室３室 計89㎡

公園側への眺望

商店街からのアプローチ
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DS

公園管理者と協議し、昼間に施設から直接公園にアプローチできるようにした。

上部を吹抜けとし、屋上から自然採光を取り入れるとともに
２階のデイサービス（廊下）との連続性にも配慮した。

(DS)

ピロティを活用した車寄せとし、利用者が降雨時にも安心して施設にアプローチできるよう配慮した。

（31.4㎡）

倉庫

住戸のPSを２階天井裏でまとめる排水設備計画とした。

 

(目隠しフェンス設置)

▼

レストラン厨房の排気ファンを屋上まで上げて排出する計画とした。

公園と屋上庭園との間に屋上緑化を設け
公園とのつながりを考慮した。

商店街からのアプローチ

(オートロック)
居住者用出入口

▼

夜間の使用限定
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　標準解答例①
　(この標準解答例は、合格水準の標準的な解答例

を示すことを意図したものです。)

各柱下に鉛プラグ入り積層ゴム支承を配置した。 建物外周部には段差の生じない金物を用いた
エキスパンション・ジョイントを使用した。



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

床

面

積
１　階 ㎡　

59 60

21 23 24 25 26 27 28 29 301 2 3 4

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5831 32 33 34

22※
右
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

（算定式）

Ｎ

２階平面図  縮尺1/200
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算定式は、算出過程がわかるものとする。算出結果は、小数点以下第１位までとし、第２位以下は切り捨てる。
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(DS)

廊下

住戸を東西面側に配置し、入居者の好みに合った住戸を選択できるように計画。

屋上庭園を西側に配置し、公園との調和。

ライトコートを設け自然採光や
自然通風に配慮。

トイレ(水廻り)下部が機械室のため
防水パンにより防水処理を行うとともに
漏水探知機による監視が可能。

EV
(サービス用)

8
,
8
0
0

▼

PS

住戸のバルコニーの前に植栽をすることで、

３階西側住戸のプライバシーを確保。 レストランの排気ファンを屋上まで上げて排出する計画。

上階の住戸のPSを２階天井裏で集約。

PS

公園側にレストランを配置し、緑豊かなる開放感を演出。

(オートロック)
居住者用出入口

1.5回り階段

1.5回り階段

　標準解答例②
　(この標準解答例は、合格水準の標準的な解答例

を示すことを意図したものです。)
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各柱下に天然ゴム系積層ゴム支承と梁下に鋼材ダンパーを配置。 出入口以外の建築物外周部は、単純かつ明快な片持ちスラブによる犬走りを設置。
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